




Proyección	de	agua	desde	el	exterior	aprovechando	la	capacidad	de	
enfriamiento	del	agua	



-  Bloqueo	de	la	salida	de	gases.	

-  Ven<lación	hidráulica	hacia	el	interior.	

-  Proyección	al	interior	de	agua	pulverizada	que	se	

vaporiza	aumentando	el	volumen	total	de	gases.	





Fundamentos	



Fundamentos	



Método	cienAfico	



Preguntas	

•  ¿Qué	variables	influyen	en	la	efec;vidad	de	
esta	técnica?	

•  ¿En	qué	medida	podemos	mejorar	su	
efec;vidad?	



Objeto	de	estudio	

•  Tipología	de	la	proyección	

– Caudal	

– Presión/velocidad	

– Tipos	de	instalación	

– Tipo	de	lanza	

•  Posición	del	operador/ángulo	de	proyección	



Objeto	de	estudio	

•  Patrón	de	dispersión	del	agua	

•  Efecto	del	agua	en	el	interior	

– Qué	elementos	alcanza	el	agua	

– Diámetro	de	las	gotas	







Discusión	



Ataque	Ofensivo	Exterior	como	tác;ca	
alterna;va	

Obje<vo	 Cómo	

Reducir	la	potencia	del	incendio	
Haciendo	llegar	el	agua	a	los	

combus;bles	que	alimentan	el	fuego	Mejorar	las	condiciones	de	
superviviencia	

No	empujar	el	fuego	

Interfiriendo	lo	menos	posible	en	la	
salida	de	gases	

Evitando	la	generación	innecesaria	de	
vapor	
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Aplicación	

P a t r ó n	 d e	

pulsaciones	

Aplicaciones	de	chorro	compacto	de	media	a	larga	duración,	de	5	a	

15	seg	o	mayor.	

Periodos	de	pausa	rela;vamente	largos	de	entre	(10	y	30	seg)	que	

permitan	recobrar	el	equilibrio	térmico	y	expulsar	el	exceso	de	

vapor	de	agua.	

I n s t a l a c i ó n	

hidráulica	

El	caudal	de	agua	debe	estar	acorde	con	la	potencia	del	

incendio.	Preferible	tendidos	de	45	mm	en	baja	presión	

frente	a	25	mm	en	alta	presión.	



Aplicación	 del	
chorro	

El	chorro	se	lanza	contra	punto	fijo	en	el	techo	en	cada	pulsación,	
cambiando	el	bombero	de	posición	en	cada	pulsación.	



Aplicación	
Posición	 del	

operador	

Lo	más	próximo	a	la	fachada	que	las	condiciones	de	

seguridad	permitan,	con	un	triple	obje;vo:	

-  A	menor	distancia	de	proyección,	menor	dispersión	del	

chorro	en	su	camino	hasta	el	exutorio..	

-  Un	ángulo	más	cerrado	deja	menos	superficie	del	

exutorio	expuesto	a	la	entrada	de	aire.	

-  Un	ángulo	más	perpendicular	favorece	un	recorrido	más	

corto	del	agua	por	el	techo	y	una	mayor	dispersión	del	

agua	con	un	menor	alcance	que	pueda	provocar	que	

acabe	en	la	pared	opuesta.	





25	mm	a	30	bar	 45	mm	a	5	bar	



Patrón	de	proyección	

25	mm	a	30	bar	 45	mm	a	5	bar	



Divulgación	





Conclusiones	

•  Los	servicios	de	bomberos	no	deben	renunciar	a	la	I+D+i.	

•  Una	aproximación	más	cienafica	supone	tener	un	mayor	
conocimiento,	capacidad	de	análisis	y	adaptabilidad.	

•  No	requiere	recursos	extraordinarios,	y	a	medio	y	largo	
plazo	es	económicamente	beneficioso.	

•  Aporta	credibilidad	a	la	organización	y	confianza	a	sus	
integrantes.	






